ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ КОНВЕЙЕРНЫХ ВЕСОВ
	1
	Заказчик


	

	2
	Назначение весов


	

	3
	Взвешиваемый материал
	

	4
	Длина конвейера, м
	

	5
	Расстояние от весов до места загрузки
	

	6
	Ширина ленты конвейера, мм
	

	7
	Ширина конвейерного става, мм
	

	8
	Способ натяжения ленты

(грузовое, винтовое)
	

	9
	Толщина конвейерной ленты, мм
	

	10
	Стык ленты (клееный; клепаный; на болтах )
	

	11
	Тип и размер профиля конвейерного става

(балка, швеллер, уголок)
	

	12
	Номинальная скорость ленты конвейера
	

	13
	Угол наклона конвейерного става
к горизонту, градус
	

	14
	Производительность, т/час
	

	15
	Максимальный вес материала на одном 

погонном метре ленты
	

	16
	Класс точности (0,5; 1,0)
	

	17
	Расстояние от грузоприемного устройства весов
до электронного блока, м
	

	18
	Наличие и количество выносных блоков 

индикации мгновенной производительности
	

	19
	Наличие и количество выносных блоков 

индикации суммарной массы
	

	20
	Наличие печатающего устройства
	

	21
	Интерфейс связи с ЭВМ верхнего уровня

(RS232; RS422; RS485; Profibus)
	

	22
	Рабочие условия эксплуатации весов:

- температура окружающей среды, оС

- влажность, %

- наличие и вид агрессивных сред
	

	
	
	

	
	
	

	23
	Требования по взрывозащищенности оборудования

(силоизмерительных датчиков)
	

	24
	Тип выходного управляющего сигнала
(0-5 мА; 4-20 мА; 0-10 В)
	

	25
	Дополнительные требования

	


